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Sununun Amacı  
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Bu sunu ;   
 
Eğitimde F@TİH Projesi kapsamında, 47 ilde 152 pilot 
okulda yapılan ağ altyapı kurulumlarında elde edilen 
tecrübenin, planlanan 3657 okulda yapılacak altyapı 
kurulumlarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.  



Sununun İçeriği  
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Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ;  

a) Bileşen  Kısa Tanıtımı 
 

b) Ağ Altyapı Kurulumu Keşif İşlemleri 
 

c) Ağ Altyapı Kurulumu Muayene ve Kabul Modülü 
 

d) Ağ Altyapı Kurulumu Doğru/Yanlış Örnekleri 
 

e) Bilinçli, Güvenli BT ve İnternet Kullanımı 



Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir 
BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni  

Kısa Tanıtımı 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

 Genel Müdürlüğü 
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Her sınıftan  

intranetteki e-içeriğe 

 erişimin sağlanması 

Her sınıftan 

güvenli ve filtreli olarak 

 internete erişimin sağlanması 

Okul Ağı Erişim Hedefi 
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Örnek Erişim Altyapısı 
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Okul Yerel Ağının 
(LAN) Kurulması 

İntranet/İnternet 
Erişiminin 

Sağlanması 

E-İçeriklerin 
Sunulacağı Veri 

Merkezinin 
Kurulması 

Erişim Altyapısı 
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Okul binalarının fiber kablo ile birbirine bağlanması 

Okul içi yapısal kablolamanın yapılması 

Her dersliğe 2 adet data prizi ve 1 adet elektrik prizi sağlanması 

Her okulda sistem odasının oluşturulması 

Ağ cihazları için KGK sağlanması 

Dersliklerden çevrim dışı içeriğe erişimin sağlanması 

Her okula güvenli ağ geçidi cihazının sağlanması 

Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması 



Ağ Altyapı Kurulumu İşi 
Keşif İşlemleri 
Bilgilendirmesi 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

 Genel Müdürlüğü 
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Sistem odasının/odalarının yerlerinin tespit edilmesi için gerekli kriterler 

İdeal Sistem Odası  

         2- Sistem odası ya da odaları su basması, rutubet, rüzgar, 
güneş gibi etkenlerden etkilenmeyecek bir yerde olmalıdır. 

         1- Ana binada ve varsa ek binalarda Sistem Odası ya da 
odaları için binanın yatayda ve dikeyde ortasında, derslik 
olmayan, mümkünse müstakil ve kilitlenebilir bir oda olmalıdır.  

         3- Sistem odası ya da odaları için belirlenen yer ileride okulun 
kendi imkanları ile duvar tipi klima konulduğunda soğutulabilecek 
hacimde (en az 4m² , en fazla 20m²) olmalıdır. 

         6- Yukarıda belirtilen şartları sağladığı takdirde mevcuttaki 
okul santrali, seslendirme sistemi ve kamera sistemlerinin 
bulunduğu oda olabilir.  

         4- Oda içerisinden üstten ve alttan su borusu, kalorifer 
borusu geçmemeli, üstünde tuvalet ya da lavabolu bir oda 
olmamalıdır. 

         5- Birden çok binasına ağ altyapısı kurulacak olan 
kurumlarda; diğer binalardan gelen  fiber optik kablo kolaylıkla 
sistem odasına giriş yapabilmelidir. 

Ana Bina  
42U Kabinet 

Ek Bina  
26U Kabinet 

100 cm X 210  cm 100 cm X  140  cm 
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Sistem Odası Yerinin Tespiti  
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En ideal olanı ise bu iki rengin kesiştiği ve  TURUNCU ile gösterilen bölgedeki bir oda sistem odası olarak seçilmelidir. 

Sistem odasının yeri KIRMIZI veya SARI alanda gösterilen bir oda olabilir.  
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Fiber Optik Kablo Güzergâhının Tespit Edilmesi 

•     İnternet erişimi için dışarıdan gelen Fiber 
Optik kablo okul binasına girişte güvenlik 
tedbirleri ( binanın dış duvarında metal boru 
içerisinde ve duvara sabitlenmiş olması ) 
alınmış olmalıdır. 
 

•     Bina içerisinde Fiber Optik 
kablo, metal ve plastik kanallar 
içerisinden çekilerek sistem 
odasına ulaştırılmalıdır. 
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Metal ve Plastik Kanal Güzergâhlarının Ve  
Seviyelerinin Tespit Edilmesi 

Dersliklerde ve odalarda kullanılacak olan plastik kanal güzergahları aşağıdaki fotoğraftaki gibi olmalıdır.  

Koridorlardaki ve kiriş dönüşlerindeki işçilik aşağıdaki fotoğraflardaki gibi yapılmalıdır.  
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 Metal tavalar mümkün olduğu kadar tavana yakın yükseklikte ve şartnamedeki standartlarda montajlanmalıdır. 

Metal Tava Güzergâhının ve Yüksekliğinin Tespit Edilmesi 
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Ana Pano, Kat Panoları, Buatların  
Yer ve Sayısının Tespit Edilmesi 

•    Mevcutta bulunan okul ana panosunun hemen yanına yeni kurulacak okul ağ alt yapısını besleyecek FATİH Ana 
Panosu konumlandırılmalıdır.   
 
•    Mevcut ana pano kapatıldığında dahi FATİH Ana Panosunun enerjisi kesilmemelidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•    Dersliklere sağlanacak enerjiyi verecek olan Kat panolarının beslemesi FATİH Ana Panosundan yapılacaktır.  
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TOPRAKLAMA ölçümü ve TOPRAKLAMA işlemi  

•      Mevcut topraklama değeri megger cihazı ile ölçülecek, 
ölçüm sonucu 5 Ohm’dan büyük ise yandaki formda  
belirtilen işlem basamakları uygulanarak yeni kurulacak 
altyapının TOPRAKLAMASI yapılacaktır.  

•     Sistem odalarındaki kabinetler ile koridorlardaki metal 
kanallar topraklanacaktır.  

Tavaya toprak hattı çekilmiş ancak 
bağlantısı yapılmamış 

•     Yüklenici Temsilcisi ve Okul Müdürünün imzaladığı form 2 
nüsha olarak düzenlenecektir. Bir nüshası Yüklenici 
temsilcisinde, diğer nüshası Okul Müdüründe kalacaktır.  

Dijital AVOmetre Analog AVOmetre Megger Cihazı 
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Keşif Raporunun Elektronik 
Ortamda Hazırlanması  
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•   Keşif Modülüne girilerek elektronik ortamda 
hazırlanan Okul Keşif Formu 2 nüsha olarak 
düzenlenecektir. 
 
•   İmzalanan 2 nüsha Okul Keşif Formunun 1( bir) 
nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası 
da Okul Müdüründe kalacaktır.  
 
•   Elektronik ortama keşif işlemlerini aktarmayan 
kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve 
kabul raporu düzenleyemezler.  
 
•   Muayene ve Kabul raporu en erken Okul Keşif 
Formu düzenlendikten 1 ay sonra 
düzenlenebilmektedir. 
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•   Gündüz ders yoğunluğunun ve hafta sonlarında ise merkezi sınavların fazlalığı nedeniyle altyapı işinin ivedilikle 
bitirilebilmesi için ekiplerin gece de çalışmasına izin verilmesi gerekmektedir.  
 
•   Okullarda anahtarları yüklenici firmada olacak şekilde kilitli malzeme (odalarının) depolarının oluşturulması 
gerekmektedir.  
 
•   Keşif raporu hazırlanırken çalışma planı yapılmalı ve günlük zaman çizelgeleri ayrıntılı olarak taraflarca 
belirtilmelidir.  
 
•   İki ayrı fazda yapılan 52 ve 100 pilot okulun müdürleri ile iletişime geçilerek tecrübelerinden faydalanılması, 
kurumunuzdaki kurulumlar öncesinde pilot okullarda incelemeler yapılması minimum sorunla işlerin bitirilmesini 
sağlayacaktır.  
 
•   Kablolama işi yapılırken işin doğası gereği duvarlar delinecek, ortamda toz ve gürültü olacaktır. Ancak yine de bu 
konuda firma temsilcisi toz ve gürültünün minimum olması yönünde,  okul çalışanları da bu tür işlemlerin doğal 
olduğu yönünde bilgilendirilmelidir. 
 
•    Yüklenici firma okulda işe başlamadan önce muayene ve kabul komisyonu oluşmuş olmalı ve süreç takibinde okul 
müdürü başkanlığında görev yapmalı, yapılan işi düzenli olarak kontrol etmelidir.   

Önemli Açıklamalar 
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•   Tüm plastik kablo kanallarının 25 cm aralıklarla çapraz şekilde dübellenerek vidalandığı kanal kapakları 
kapatılmadan kontrol edilmeli, kontrol sırasında fotoğraflanarak muayene ve kabul komisyonuna materyal 
oluşturulması gerekmektedir.  
•    Plastik kablo kanallarının montajında önce duvar delikleri delinecek, sonrasında dübeller takılacak, daha sonra 
kanallar pul takılmış vidalar ile montajı yapılacaktır.  Dübelin kanal üzerinden tek seferde vidalanarak montaj 
yapılmasına izin verilmeyecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Metal kanallar koridorlarda düzgün ve gönyeli olarak montajlanacaktır.   Kiriş, kolon ve tavan montajlarında çelik 
dübel ile duvar montajlarında trifon duvar vidası ile 125 cm aralıklarla konsol veya tij bağlantıları yapılmalıdır.  

Kablolama Sürecinde Yapılacaklar 
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•     Kablolama çalışmaları sırasında okula verilen bir zarar/ziyan olup olmadığı sürekli takip edilecektir. Zarar/ziyan 
oluşması durumunda okul müdürü yükleniciden bu zarar/ziyanın giderilmesini isteyecektir.  İş bitiminde hasarsızlık 
raporu dikkate alınarak muayene ve kabul gerçekleştirilecektir.  

Kablolama Sürecinde Yapılacaklar 

•      Kablolama işinin işlem basamakları özetle aşağıdaki gibi olacaktır; 
a) Plastik ve metal kablo kanallarının montajlanması, 
b) Data ve elektrik kablolarının kanallar içerisinden çekilmesi  
c) Sistem odasındaki data kabinetinin ve elektrik panolarının kurulması ve bağlantılarının yapılması  
d) FATİH ana panosunun ve kat dağıtım panolarının kurulması ve bağlantılarının yapılması  
e) Data uçlarının sonlandırılması ( Sistem odasında – Dersliklerde )  
f) Data uçlarına ait test ve etiketlemelerin yapılması   
g) Kanal kapaklarının kapatılarak gerekli tadilatların yapılması  
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Okulda Hangi Binalara Ağ Altyapısı Kurulacak ?  

a) Derslik olarak kullanılan ana binalara 
b) Derslik olarak kullanılan ek binalara 
c) Atelye veya Laboratuarı olan binalara 
d) Yatılı okulların öğrenci pansiyon binalarına ağ altyapısı kurulumu yapılacaktır. 
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Bina İçinde Nerelere Data Hattı Çekilecek ? 

OKUL EĞİTİM ORTAMLARINA 
Ana Sınıfı 

Derslik 
Fen Bilgisi Lab. 

 Fizik,Kimya,Biyoloji Lab. 
 Yabancı Dil Lab. 

 Sosyal Bilgiler Lab. 
Mesleki Uygulama Lab. 

Ortak Kullanılan Lab. 
Atelye   

Resim, Müzik ve Oyun Odaları 
Ortak Kullanım alanları(mekanları) 

İşlik Olarak Kullanılan Derslik  

Bilgisayar Laboratuarı 
BT Sınıfı 

Çalışma Odası 
Daktilografi Odası 

Test Odası 
Eğitim Araçları Odası 

Rehberlik Servisi Odası 
Özel Eğitim Hizmetleri Od. 

Memur Odası 
Teknisyen Odası 
Hizmetli Odası 
Sayman Odası  
Gözlem Odası 

Grup Rehberliği Odası 

Müdür Baş Yardımcısı 
 Müdür Yardımcısı Sayısı 

2 
2 

2+2 

Müdür Odası 3 
2 

BAĞLANTI PRİZİ  VERİ  PRİZİ  

4 Öğretmenler Odası 

Kütüphane 
Fotokopi Odası 
Toplantı Salonu 

Çok Amaçlı Salon 
Konferans Salonu 

Spor Salonu 
Okul Aile Birliği Od. 

Revir 
Danışma Odası 
Bekleme Odası 
Depo(Ambar) 

Arşiv 

DİĞER OKUL BİRİMLERİ 

         Öğrencilerin dağıtılan tablet bilgisayarlardan 

akşam f@tih ağına bağlanabilmesi için sadece pansiyon 
binalarında uygulanmak üzere her katta tavana yakın 
seviyede koridorun uzunluğuna göre  1 veya 2  adet veri 
prizi montajı yapılacaktır.    



Ağ Altyapı Kurulumu İşi 
Muayene Kabul Modülü 

Bilgilendirmesi  

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

 Genel Müdürlüğü 



Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL) 

Muayene ve Kabul Komisyonu Asil Üyeleri 

KOMİSYON BAŞKANI a) OKUL MÜDÜRÜ 
b) Okul Müdürlüğüne Vekalet Eden Kişi 

1.Üye Müdür Yardımcısı  

2.Üye 

a) Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni 
b) Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni 
c) İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim 
Teknolojileri/Elektrik/Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 

3.Üye 
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim 
Teknolojileri/Elektrik/Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 

4.Üye  İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni 

•    Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden 
oluşturulacaktır. 

•    Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
verilecektir. 

•  Öncelik sırası a,b,c şeklinde olacaktır. 

•  Yukarıdaki tabloda belirtilen nitelikte uzman personel bulunamaması durumunda  Çevre    
   ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden uzman personel görevlendirilmesi talep edilebilir. 24 



Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK) 

Muayene ve Kabul Komisyonu Yedek Üyeleri 

KOMİSYON BAŞKANI a) Okul Müdür Baş Yardımcısı  
b) Müdür Yardımcısı  

1.Üye a) Müdür Yardımcısı  

2.Üye 
a) Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni 
b) İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 
Bilişim Teknolojileri/Elektrik/Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 

3.Üye 
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim 
Teknolojileri/Elektrik/Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 

4.Üye  İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni 

•    Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden 
oluşturulacaktır. 

•  Öncelik sırası a,b şeklinde olacaktır. 

•  Yukarıdaki tabloda belirtilen nitelikte uzman personel bulunamaması durumunda  Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüklerinden uzman personel görevlendirilmesi talep edilebilir. 
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Modül Giriş Ekranı  

•   Modüle giriş sırasında Komisyon Başkanı ( Okul Müdürü ) Kurum Kodu ve Kurum Şifresini kullanacaktır. 

http://basvurular.meb.gov.tr/app/muayene/ 
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Temel Bilgilerin Girilmesi 

1   OKUL ADRES …………………………. 

2   OKUL TEL. NO. …………………………. 

3   ALTYAPI YAPILAN BİNA SAYISI  …………………………. 

4   KAT SAYISI  ( Tüm Binalar İçin Ayrı Ayrı ) …………………………. 

5   BİNADAKİ KABİNET SAYISI  ( Tüm Binalar İçin Ayrı Ayrı ) …………………………. 

6   DERSLİKLERDE SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI …………………………. 

7   BT SINIFLARINDA SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI …………………………. 

8   İDARİ BİRİMLERDE SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI …………………………. 

9   BİNADAKİ TOPLAM DATA UÇ SAYISI 6+7+8 

10   KURUMDA ÇEKİLEN TOPLAM UÇ SAYISI  Binaların Toplamı 

Not: 6,7,8. sorulara her bina için ayrı ayrı sayı girilecektir. 
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Modül Örnek Sayfa 

  Şartname Maddesi   

   İNTRANET / OKUL AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ  / 1.9. madde 

       Komisyon başkanınca kurum kodu ve şifresi ile modüle giriş yapıldığında aşağıdaki ekran 
görünecektir.  
       Komisyon başkanı komisyon üyeleri ile modüldeki tüm soruları değerlendirerek “EVET” veya “HAYIR” 
cevabını seçecektir.  

Koridorlarda sac kablo kanalları kullanılmıştır.  

Evet  Hayır 

Resimleri orijinal boyutta görüntülemek için üzerine tıklayınız. 

Seçiminiz :  

Tespit edilmesi istenen 
hususun şartname karşılığı 

Doğru ve yanlış örnekler 
içeren görsellerle 

bilgilendirme 

Daha detay görüntüler için 
resimleri büyük boyutta 

görüntüleme imkanı 
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Muayene ve Kabul Raporunun Hazırlanması  

•    Verilen tüm cevaplar ile yapılan işin teknik şartnameyi sağladığı belirtilmişse Muayene ve Kabul 
Raporu hazırlanır.  
 
•    Çoğunluğun teknik şartnameyi sağladığını kabul ettiği maddeye/maddelere olumsuz görüş 
bildiren üyenin görüşü Muayene ve Kabul Raporuna eklenerek ilgili maddelere şerh düştüğü 
belirtilir.  
 
•    Şerh düşen komisyon üyesi Muayene ve Kabul Raporunun sonundaki imzasının üstüne de şerh 
düşmüştür yazmalıdır.   
 
•    Böylelikle tüm komisyon üyelerinin tüm maddeler hakkındaki görüşleri rapora yansıtılmış olur.         

29 



Pasif Eleman Ürün Doğrulama 
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Kurumunuzda montajı yapılan Plastik Kanal aşağıdaki resimde gösterilen ürün ile aynı 
marka mı ?  

Evet  Hayır Seçiminiz :  

Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar:      
    -   Ürün Datasheetleri  ( İndirmek için tıklayınız ) 
    -   Ürün İle İlgili Linkler  

•    Daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyen muayene ve kabul üyeleri modülde paylaşılacak olan Teknik 
Şartname ile yine modülde paylaşılacak olan Ürün DataSheetlerini  karşılaştırarak alınan ürünlerin 
şartnameyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilir.  



Aktif Eleman Ürün Doğrulama 
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        Kurumunuzda montajı yapılan Firewall ( Güvenlik Anahtarı ) cihazı aşağıdaki resimde 
gösterilen ürün ile aynı mı ?  

Evet  Hayır Seçiminiz :  

Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar:      
    -   Ürün Datasheetleri  ( İndirmek için tıklayınız ) 
    -   Ürün İle İlgili Linkler  

Evet  Hayır Marka :  FORTINET  

Model :  

Adet :  

Evet  Hayır FortiGate-620B 

Evet  Hayır 1 

İlgili Kurum için planlanan ürün 
marka, model ve adet bilgisi 

modülde otomatik gelecektir. Marka ve Model bilgileri 
verilen ürün doğru 

gelmişse “EVET” butonu 
tıklanacak. Eğer farklı bir 
ürün gelmişse “HAYIR” 
butonu tıklanacak ve 3 

boş kutucuğa gelen ürüne 
ait bilgiler girilecektir.  


